






Computer GmbH 


Technische Daten zur 
PC/XPC—Serie 


Ausstattun g 


Zentraleinheit 

Prozessor: 

Takt: 

Speicher: 

Steckplätze: 

Schnittstelle: 
Floppy Disk: 
Netzversorgung: 
Bildschirmadapter: 


Intel 8088 
4,77 MHZ 

256 KB (auf Hauptplatine) 
7 (davon ein kurzer 
Steckplatz) 

Centronics Parallelport 
360 KB (PC-kompatibel) 
130 W 
monochrom 


Tastatur (PC-kompatibel) 


Bildschirmadapter 

- Standard monochrom (nicht grafikfähig) 
optional Farbgrafik (PC-kompatibel, 
Auflösung 320 x 200 bei 4 Farben oder 
640 x 200 Bildpunkte) 

Speicherausbau 

- 256 KB mit 64 KB Bit-Bausteinen, 
erweiterbar auf 640 KB durch Austausch vo 
18 gesockelten RAM’s auf der Hs vtplatine. 

Tastatur 

- 2 LED-Anzeigen; 10 Funktionstasten; 

84 Tasten; variable Neigung 


Monochrom-Monitor 14" 
o ptional 

Festplatte: 10 oder 20 MB 
Farbgrafik (PC-kompatibel) 
Coprozessor 8087 (Sockel auf 
Hauptplatine) 

Color Monitor 14" 


Monitor 

- Monochrom-Monitor 14 Zoll 
Anschlußwert: 220 V/50 Hz 0.2 A 

- Getrennte Kontrast- und Helligkeitsregelung 

- Vertikale Frequenz 47- 63 Hz 
Horizontale Frequenz 18.432 KHz 
Auflösung: Bildmitte = 1000 Linien 

Bildrand = 800 Linien 
Bildschirm dreh- und kippbar 
Beschichtung P39 grün 


Detail-Informationen 

Steckplätze 

- 7, davon ein kurzer Steckplatz 
(PC-kompatibel) belegt: 1 durch Bildschirm- 
adapter, bei PCX ein weiterer durch 
Harddisk- Controller. 

Festplatte 

- Harddisk-Controller unterstützt bis zu zwei 
Laufwerke 

- 10 MB (mittlere Zugriffszeit: 80 ms, Stepper) 

- 20 MB (mittlere Zugriffszeit: 80 ms, 
embedded servo) 


- Color-Monitor 14 Zoll 
Anschlußwert 220 V/50 Hz 62W 
Getrennte Kontrast- und Helligkeitsregelung 
Horizontale Phase, Horizontale 
Synchronisation, Vertikale Synchronisation 
RGB Eingang 
Vertikale Frequenz 50 Hz 
Horizontale Frequenz 15.652 KHz 
Bildschirm dreh- und kippbar 
Bilddarstellung auf monochrom (grün) 
umschaltbar 

Auflösung 640 x 200 Bildpunkte 


Diskette Tandon Computer GmbH 

- Speicherkapazität: 360 KB (PC-kompatibel) Wächtersbacher Str. 59-61 ■ 6000 Frankfurt 61 

- 40 Spuren/9 Sektoren/doppelseitig Telefon: 069/419260 ■ Telefax • 069-419278 



